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Nástroje REMO 
 
Nástroje REMO jsou připraveny z mikrobuněčné PUR pěny, která je plněna abrazivním materiálem, 
připraveným speciálně pro tuto aplikaci firmou POLPURTM.  
 
 
Nástroje jsou určeny k dokonalému odstraňování  vrstev z okraje termoskel, tzv. LOW-E skel, např. 
PLANIBEL PLUS, PLANIBEL TOP (výrobce Glaverbel), I PLUS (výrobce Interpane), PLANITERM 
(výrobce Vegla Saint Gobain), OPTITHERM (výrobce Pilkington) ap. před jejich lepením, např. 
tmelem BUTYL GD 115 (výrobce Kömmerling).  
 
 
Pomocí nástrojů REMO se kovová vrstva z okraje 
odstraní čistě a beze zbytku, aniž se sklo 
poškodí. Nástroje jsou vyrobeny z pružného 
materiálu, proto velmi dobře tlumí veškeré 
vibrace brusných strojů a díky tomu podstatně 
zlepšují pracovní podmínky. Pracují velmi 
razantně a mají velmi vysokou životnost. 
 
 
Rozměry nástrojů :  

127 x 10/76,2 mm  
   150 x 10/76,2 mm  
   180 x 10/76,2 mm 
   200 x 10/76,2 mm 
   200 x 20/76,2 mm 
 
Po dohodě se  zákazníkem je možné připravit i jiné rozměry nástrojů.   
 
 
Nástroje REMO lze použít : 

 na ručních strojích (např.: Rottler & Rüdiger, typ ASG-V96 nebo HSG 93)  
 na stacionárních strojích (např.: Bystronic XYZ F 92R, Forel CR, Lenhardt REA-1K/2K, 

Lisec AKL) 
 na můstkových strojích (např.: Hegla Optimax, Bottero, Bystronic XYZ F97R, Lisec ESL/RS) 

 
 
Doporučené pracovní podmínky : 
 
Obvodová rychlost :  20 - 32  m·sec-1

Maximální obvodová rychlost :     40 m·sec-1
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